Datablad 09/16

Installation og vedligeholdelse
af Tempostop
selviukkende ventiler og armaturer

Inden installation af Tempostop:
For at give installationerne en laengere levetid og lettere
vedligeholdelse anbefaler vi at montere folgende:

« En eller evt. flere generelle snavssamlere pa de dele
af sanitetssektionen, der skal beskyttes.
Brug f.eks. et CMA Self Clean vandfilter med ud
slamningshane og filterindsats i syrefast tradvaev.

+ Monter tilgeengelige afspaerringsventiler foran arma-
turet el. en sektion i installationen (f.eks et bruserum)

Gennemskyl ror inden ibrugtagning:

For at undga problemer for ibrugtagning er det ned-
vendigt at gennemskylle ragrledningerne grundigt med
henblik pa at rense disse for urenheder o.l.

Udskiftning af ventil-indsats:

1. Luk for vandtilfersel til Tempostop ventilen.
2. Skru indsatsen lgs med en 23 mm flad gaffelnggle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset
(Husk ogsé at udtage foringen i ventilens bund).
4. Rengor ventilhuset indvendigt.
5. Seet den nye indsats péa plads og skru den fast.

Bemeerk:

Smer ALDRIG lzeberingspakningen pa ventilstemplet,
der glider i plastforingen. Sgrg altid for at holde den
lodrette rille i foringen ren og undlad ogsa smering af
denne.

Vejledning - Tempostop

Under drift:
Vedligeholdelse: En kollektiv installation skal kun-
ne repareres og vedligeholdes hurtigt.

Vi anbefaler derfor, at man har et par komplette indsat-
se pa lager med henblik p&, at man hurtigt kan skifte
ventilindsatsen og fa anleegget til at kere pany.

Den “brugte” indsats kan herefter repareres ved
hjeelp af et reparationssaet, som man ogsa ber
have pa lager.

Service:

Safremt ventilen IKKE lukker korrekt - kontrolleres om
kalibreringsrillen i foringen (se tegning side. 2) samt
den lille O-ring péa stemplets overside er fri for uren-
heder og/eller aflejringen. (M& smares med hanefedt).
Fjern disse og genmonter ventilindsatsen.

Ved risiko for frostskade:

Tom rorsystemet for vand inden vinteren og aktiver
ventilerne flere gange for at temme den.

Séafremt installationen ikke skal bruges, er den bedste
forholdsregel mod frostskader at demontere hele ind-
satsen og opbevare den et sikkert frostfrit sted.
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Installation & vedligeholdelse Tempostop

Tempostop grundprincip for tidsindstilling:

Et tryk pa ventilhovedet far et stempel til at glide
gennem en cylinderforing. Den saledes temte cylin-
der foring fyldes pany med vand via en kaliberet rille
indvendigt i foringen (se tegning).

Fyldningstiden udger ventilens tidsindstilling.

Tidsindstillingen virker selv ved lavt tryk.

Tidsindstillingen er fast for hver ventiltype afhaengig
af den pageaeldende ventils funktion.

Urinalventiler: ca. 3 sekunder
Handvask ventiler: ca. 10-15 sekunder
Bruseventiler: ca. 30 sekunder

Ventilen-mekanismen er fremstillet i kalkafvisende
kunststofmateriale.

Stempel

Kalibreringsrille

Foring

¥
Tigang

Lukket position

Afgang 7
2
/

Kalibreringsrille

Aben position

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt...

1. Smer aldrig leeberingspakningen pa ventilstemplet,

der glider i plastforingen med hanefedt.

2. Sorg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i

foringen ren og undlad ogsa smering af denne.
Rengeares i varmt saebevand og skylles med rent
vand.

Vandmeaengdeindstilling:

Pa de fleste ventiltyper kan den gennemstremmende
vandmaengde indstilles udefra uden at lukke for van-
det ved hjaelp af en 3 mm unbrakonggle.

Stoerre vandgennemstregmning: Drej mod uret
Mindre vandgennemstromning: Drej med uret

Dette unikke system gor det muligt at justere tap-
ningsmaengden uden demontering af ventilen og
uden at lukke for vandet. (Systemet er patenteret).

Funktionsfejl:

Lukker ventilen ikke eller drypper den er arsagen
typisk urenheder p& O-ringen pa stemplets overside.
manglende teetning pa den udvendige side af plast-
foringen eller skidt i kalibreringsrillen.

Losning:
Rens de naevnte dele og genmonter indsatsen.

Har du spergsmal - ring til vores hot-line service.
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