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Vægmonteringsbeslag
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Gulvniveau

CMA ARMATUR A/S -  TLF 86 28 77 66  -  WWW.CMA.AS

MÅLTEGNING CMA BRUSEPANEL  -  STANDARD

Ved montering af 
vægbeslag med 
hængsel i denne 
højde (2130 mm)
vil ståhøjden under 
bruserhovedet være 
ca. 2050 mm.

Ønskes højere eller 
lavere ståhøjde til-
passes monteringen 
af vægbeslaget med 
den ønskede for-
skydning i forhold til 
de 2130 mm.
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Topdæksel
tykkelse 3 mm

Hul for
bundskrue

Vandforsyning
føres ned til 
panelet ovenfra 
eller bagfra.

Centerafstand 
topdæksel 
95 mm.

HUSK: 
At montere 
afspærrings-
ventiler.

Bunddæksel
tykkelse 3 mm

Ved evt. vandtilgang 
bagfra:

Placering af koblings-
dåse(r) ved vandfor-
syning bagfra:

Enkeldåse: 
Centeret. 

To dåser: 
Centeret max.180 mm 
til yderkant dåser.

Placering af evt. vand-
udtag i væg (centeret) 
ca. 1400 - 1500 mm 
over færdigt gulv.
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