Installations vejledning
Tempomatic - 479410 / 479411

Produkt:
Tempomatic sensorstyret singel urinal 1/2” 479410
pa batteri 6 volt Lithium Type 223 eller 123A.
Max.detektionsafstand ca. 40 cm.

Installation ovenfra:

A+B:

Bor et g 5 mm hul i vaeg-
gen og fast ggr ventilen
med bagskruen.

Nem installation uden brug af elektriker.

Nar en bruger gar ind i detektionsfeltet
registreres dette fgrst efter 10 sekunder.
Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at
den farst skyller, nar brugeren har forladt
detektionsfeltet.

C:
Sorg for at ventilen er helt
plan med vaeggen.

D:
Vi anbefaler at urinalventilen indstilles Tilslut skyllergr til ventilen.

i program 3.

E +F:
Tilslut vandforsyningen til
urinalventilen.

Veer opmeerksom pa at reflektion fra lys-
kilder, spejle o.l. kan give ugnsket aktive-
ring, hvorfor der ved installation skal tages

hajde herfor. Tjek at rgret slutter teet.

Du kan nu abne for vandet
og ventilen er klar til brug.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur
pa under 10°C eller over 35°C.

Det anbefales at der installeres filter samt Installation bagfra: 479411
afspeerringsventil fgr armaturet. A+ B: —

Lgsn pinolskruerne pa
siden og fjern tilslutnings-

Rengoring: roret. Pak rgret med teflon-
Taler alle ikke slibende renggringsmidler. tape.
C:
. Fastger raret i koblings-
Generelt: , dasen i veeggen med en 10 \\
HUSK at gennemskylle rgrerne grundigt mm unbrakonagle. @
for urenheder o.l. FR montering af urinal- -
W \\

ventilen. D +E:
Fastspaend urinalventilen
til rgret i veeggen med de

Teknisk rad og vejledning: 2 pinolskruer.
Ved spgrgsmal kan der rettes henvendelse
til vores tekniskeafdeling. Aben for vandforsyningen

og tjek at roret slutter teet.

Ventilen er nu klar til brug.

-V,

ARMATUR




TEMPOMATIC URINALVENTIL - DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af magnetventil:

Luk for vandtilgangen til armaturet.

Lagsn de 2 pinolskruerne pa siden af urinalventilen (Fig. 1)
med en 2,5 mm unbrakonggle.

Fjern sensoren (Fig. 4) og afmonter kablet til magnetventilen.

Magnetventilen kan udtages pa felgende made:
Magnetventil (Fig. 2 og 3) demonteres med en rer-topnggle
13 mm.

Ved synlig tilstopning af filteret i magnetventilen renses
dette og herefter kan magnetventilen ofte anvendes pany.

Pas pa ikke at spaende ventilen for hardt ved genmontering
da denne ellers kan kneekke. Veer desuden opmaerksom pa
ikke at klemme ledningerne.

Kontroller at magnetventilen slutter teet.

Magnetventil

Herefter genmoteres daeksel/sensor-enheden og der kan nu
Best-nr: 430446

abnes for vandet.

Udskiftning af batteri:
Ved lav batteristand vil sensoren blinke i 14 dage.

Lgsn de 2 pinolskruerne pa siden af urinalventilen (Fig. 1)
med en 2,5 mm unbrakonagle.
Sensor-enheden kan herefter udtages (Fig. 4).

Skruen pa sensor-enheden/batteriholder (Fig. 5) skal Iasnes
og batterierne kan nu udskiftes.

Genmonter sensor-enheden i omvendt raekkefalge og spaend
pinolskruerne.

Batteritype: 223 Lithium 6 volt eller 123A - 2 stk.

Bortskaffelse af batteriet ma ikke ske i almindeligt affald, men Sensor for urinal
skal ske til genbrugsordning. Best-nr: 479436
Program beskrivelse: Programmer:

Urinalventilen har 3 programindstillinger - Se (Fig. 5 + 6)
Program 1: T1 =2 sekunder - T2 = 2 sekunder

T1: . _ _
Nar brugeren forlader omradet foretages efterskyl i henhold Program 2: T1 = 2 sekunder - T2 =4 sekunder
til programindstillingen. Hvis en ny bruger kommer indenfor Program 3: T1=3 sekunder - T2 = 8 sekunder

20 sek. skyller systemet igen et T1 skyl, efter brugeren har
forladt detektionsfeltet.

T2:

Hvis der ikke kommer nogen indenfor 20 sek., skyller systemet
med et ekstra skyl efter sidste bruger i henhold til den valgte
programindstilling.

Automatisk hygiejneskyl hver 24 time efter sidste brug reducerer
lugtgener. Dette kan ikke deaktiveres.




