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		  BEMÆRK:

		  Vi anbefaler at man KUN justerer håndtaget mellem positionerne 1 - 3, ( se foto ) og regel-
		  mæssigt kontrollerer håndtagets indstilling samt vandtemperatur for at sikre funktionen.		
		  Man kan også overveje at fjerne håndtaget, hvis der evt. kan være risiko for “misbrug”. 

		  Blandeventilen vil ikke kunne give den ønskede temperatur-nøjagtighed, såfremt tryk-
	 	 forholdene ikke overholdes. Minimum-flowet må ikke være mindre end 3 bar.

Specifikationer:
Maximum varmt vandstemperatur: 100ºC. 
For optimale driftforhold, anbefaler vi at varmtvandstemperaturen ligger mellem 50-65ºC

Maximum koldt vandstemperatur 23ºC 
For optimale driftforhold, anbefaler vi at koldt vandstemperaturen ligger mellem 5-10ºC

Minimum varmt og koldt vandstryk: Anbefalet 3 bar

Maximum varmt og koldt vandstryk: 5 bar

Tilslutninger:
Blandeventilen har 1 1/4” udv. rg - der medfølger tilslutnings-forskruninger 1 1/4” x 1” udv. rg.,
som har indbyggede kontraventiler.


