Gulvmonteret toilet

Datablad 01/23

i rustfrit stal

- Velegnet til handicap - Cisterne med dobbeltskyl
- Optimal resistens mod vandalisme - Holdbar og hygiejnisk

Produkt:
MONOBLOCO HANDI 700 PMR toilet i poleret
rustfrit stal (1,5 mm AISI 304)

Bestaende af WC skal og cisterne med dobbelt-
skyl 3/6 liter for gulvmontering.

Servicelem i begges sider forsynet med TORX
sikkerhedsskruer.

Nem renggring da toiletskalen er lavet i ét stykke
og har afrundede kanter.

Har forborede huller til fastgarelse af toiletsaede.
Leveres med afdaekningspropper hvis toilettet
monteres uden szede.

Installation:
Vandforsyning bagfra eller udvendigt pa hgjre eller
venstre side. Skjult P eller S vandlas.

Veegt: 22 kg.
Mal: L 700 x B 370 x H 480/895 mm.

Renggring/vedligeholdelse:
Toilettet ma ikke rengeres med slibende midler.

Generelt:

Forbehold for specifikationsaendringer og trykfejl.
Der henvises igvrigt til installationsvejledning samt
produktinformation, som medfglger i forpakningen.

Modelprogram:

Monobloco Handi 700 PMR Toilet
Best. nr. 110790

Toiletsade uden lag
Best. nr. 101619

VVS nr. 61 5388.601

Toiletsaede Pads <
Best. nr. 100589

Delabie MONOBLOCO HANDI
Best. nr. 110790
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