Datablad 05/23

Binoptic Mix elektronisk armatur

- Elektronisk armatur i matsort Teflon® finish

- Automatisk hygiejneskyl - 24 timer efter sidste brug

Produkt:
Binoptic Mix elektronisk vaegarmatur med tempera-
tur regulator pa siden af armaturet. Til koldt og varmt

) L e * Elektronisk handvask armatur
vand. Udfart i matsort Teflon® finish. Ingen manuel kontakt

Armaturet betjenes uden manuel kontakt.

Abner automatisk nar heenderne holdes ind under
armaturet, og lukker nar heenderne fjernes igen.
Elektronisk detektering ved hjeelp af infrargd sensor. ﬁ

* Flowrate 3 liter pr. minut
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= * Indbygget hygiejneskyl
24 timer efter sidste brug

Sensoren er placeret i enden af tuden hvilket betyder,

at den altid dektekterer uanset handposition. o

Den indvendige glatte overflade samt den lave vand-
volume i tuden mindsker bakteriedannelse.

* Armatur til 230/12 volt
inkl. transformerboks IP65

Armaturet er til 230/12 volt og leveres med trans-
formerboks IP65.

Anvendelse: D E I.AB I E

Den nye serie Black Magic i matsort Teflon® er udfgrt
i slanke linjer, som lgfter dit badeveerelse til nye hgjder
og samtidig opfylder kravene i det offentlige rum, hvor
der ogsa er et gnske om hgj sikring mod vandalisme.

Binoptic vaegarmatur er yderst velegnet til det offent-
lige rum,hoteller, restauranter, kontorer, privatklinikker,
spalresorts m.v.

Sikkerhed:
Automatisk sikkerhedsstop efter 30 sekunder i tilfaelde Binoptic Mix elektronisk vaegarmatur
af misbrug. Indbygget hygiejneskyl i 60 sek. 24 timer Best. nr: 379MCHB 230/12 volt

efter sidste brug.

Hygiejneskyl kan aendres til 12 timer eller deaktiveres.
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Binoptic Mix elektronisk vaegarmatur

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
Max differenstryk: 1 bar. [‘_1 10 max

Tryk Bar: 1,0 2,0 3,0 U
Min. tapmgd. I/sek. 0,02 0,03 0,04 e T
0.06 009 011 - 230 J

Max. tapmgd. I/sek.

110x 75 x 40

Vandforbrug:
Forudindstillet til ca. 3 liter pr. minut ved 3 bar.
Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Rengoring m.v.:
Armaturet er fremstillet af messing og overflade
behandlet med matsort Teflon®.

Taler alle ikke slibende renggringsmidler. DE I_ABI E

Vigtigt:

For at undga interferens med infrargde straler, ma
der ikke installeres elektroniske armaturer overfor
hinanden. Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald og
lignende blanke flader pavirke aktivering ungdigt.
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Generelt:

Forbehold for specifikationsaendringer og trykfejl.
Der henvises i gvrigt til installationsvejledning samt
produktinformation, som medfglger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
labstemperaturen pa det varme vand ikke er hajere

end 50-55° C.
Modelprogram: Best.nr:
Binoptic Mix til veegmontering 379MCHB BLACK 230/12V

Til koldt og varmt vand

Binoptic Mix til veegmontering 379MCH KROM 230/12v
Til koldt og varmt vand
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